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Unité de contrôle HT50 HT50R HT50 W HT50 S 

Modèle   
avec plaque 
chauffante 

180x180x10 mm 
 

Photo 

   

Ref. 12055/0050 
12055/0050IB 12055/0054 12055/0202 12055/0205 

Dimensions 
nettes (largeur x hauteur 

x profondeur): 
185x80x180 mm 185x80x180 mm 185x93x180 mm 185x80x180 mm 

Poids net environ.: 1,7 kg 1,7 kg 2,5 kg 2,8 kg 

Température ambiante: de +5°C jusqu’à +40°C 

humidité de l’air relative 80% ⇒ température max. +31°C 
Humidité de l’air: 

humidité de l’air relative 50% ⇒  température max. +40°C 

 Température ambiante (0,0°C) à +55°C 
Exactitude: +/- 0,2°K 

Capteur de température: PTC – KTY 81/121 

Tension d’entrée: 230 V / 50 Hz - 115 V / 60 Hz 

Sortie: 1 sortie 1 sortie Sans sortie 1 sortie 
Prise de puissance: 50 VA  160 VA 

 50 VA 50 VA  160 VA 

Puissance de sortie: 12 – 40 V ac 
(réglé en usine) 

17 V dc 
0 - +10 V dc 12 – 40 V ac (réglé en usine) 

Compris dans la 
livraison: 1 fil pour branchement sur secteur l et 1 mode d’emploi 

Utilisation: 

Les unités de contrôle HT50, HT50 S (exception HT 50 W qui n’a pas de 
branchement possible) et HT200 W sont conçues pour être combinées avec une 

platine de microscope chauffée, une plaque de laboratoire chauffante, un 
container tempéré ou un bain sec. 

Thermostat: 
Régulateur à deux paliers 

 (leur nombre diffère selon le modèle) 
avec indicateur  LED numérique. 

Fusibles: DIN 41661 (5 x 20 mm) 

230 V / 50 Hz 315mA(T) 1,0 A(T) 

115 V / 60 Hz 630mA(T) 1,6 A(T) 
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Unité de contrôle HT200 W HT200   

Modèle avec platine chauffante 
180x180x10 mm   

Photo 

  

 

Ref. 12055/0200 12055/0201 
12055/0201IB  

Dimensions  
nettes (l x h x p): 185x93x180 mm 185x80x180 mm  

Poids net environ.: 2,6 kg 1,8 kg  

Température ambiante: de +5°C à +40°C 

humidité de l’air relative 80% Þ température max. +31°C 
Humidité de l’air: 

humidité de l’air relative 50% Þ température max. +40°C 

 Température ambiante de (0,0°C) à +55°C 
Exactitude: +/- 0,2°K 

Capteur de température: PTC – KTY 81/121 PTC – KTY 81/121 
(PT 100)  

Tension d’entrée: 230 V / 50 Hz – 115 V / 60 Hz 

Sorties: 1 sortie 2 sorties  
Prise de puissance: 50 VA  
Puissance de sortie: 30 VA 50 VA  
Tension de sortie: 12 – 40 V ac (réglée en usine) 

Compris dans la livraison: 1 fil pour branchement sur secteur et 1 mode d’emploi 

Utilisation: 

Les unités de contrôle HT50, HT50 S (exception HT 50 W qui n’a pas de 
branchement possible) et HT200 W sont conçues pour être combinées 

avec une platine de microscope chauffée, une plaque de laboratoire 
chauffante, un container tempéré ou un bain sec. 

Réglage de température : Régulateur électronique à deux paliers (leur nombre varie selon le modèle) 
avec indicateur LED numérique . 

Fusibles: DIN 41661 (5 x 20 mm) 

230 V / 50 Hz 315mA(T) 

115 V / 60 Hz 

 

630mA(T) 
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Unité de contrôle HT300 HT300 W HT300 S 
Modèle   avec platine 

chauffante          
200x245 mm 

  

Photo 

  
 

Ref. 12055/0300 12055/0302 12055/0301 
Dimensions  

nettes (l x h x p): 
245x 96x205 mm 245x110x205 mm 245x96x205 mm 

Poids net environ.: 3,1 kg 4,4 kg  4,4 kg (4,3 kg) 

Température ambiante: De +5°C à +40°C 

Humidité de l’air relative 80% Þ Température maximale +31°C Humidité de l’air: 

Humidité de l’air relative 50% Þ Température maximale +40°C 

 Température ambiante de (0,0°C) à +55°C 
Exactitude: +/- 0,2 °K 

Capteur de température: PTC – KTY 81/121 
Tension d’entrée: 230 V / 50 Hz  - 115 V / 60 Hz 

Sorties 2 sorties 1 sortie 
Prise de puissance: 160 VA 320 VA (250 VA) 
Puissance de sortie: 160 VA 140 VA 320 VA (250 VA) 
Tension de sortie: 12 – 40 V ac (réglée en usine) 

Compris dans la livraison 1 fil pour branchement sur secteur  et 1 mode d’emploi 

Utilisation L’unité de contrôle  HT 300 est conçue pour 
être combinée avec des platines de 

microscopes chauffées ou des plaques de 
laboratoires chauffantes. 

L’unité de contrôle HT300 S 
avec une puissance plus 
élevée est utilisée pour le 

réglage de la température de 
platine de microscope 

chauffée ou de plaque de 
laboratoire chauffante.  

Réglage de température : Régulateur électronique à deux paliers (leur nombre varie selon le modèle) 
avec indicateur LED numérique . 

Fusibles DIN 41661 (5 x 20 mm) 
230 V / 50 Hz 1,0 A(T) 1,0 A(T) 3,15 A(T) (2,0 A(T)) 

115 V / 60 Hz 1,6 A(T) 1,6 A(T) 6,3 A(T) (4,0 A(T)) 
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Unité de contrôle HT400 W HT400 W1 HT400 W2 HT400 W1 S 
Modèle avec platine chauffante 260x470 mm 

Photo 

    

Ref. 12055/0415 12055/0400 12055/0409 12055/0425 
Dimensions 

nettes (b x h x t): 
470x110x270 mm 

Poids net environ 7,5 kg 7,6 kg 7,8 kg 8,8 kg 

Température ambiante: +5°C bis +40°C 

Humidité de l’air relative 80% Þ Température max. +31°C Humidité: 

Humidité de l’air relative 50% Þ Température +40°C 

Mesure Température ambiante de (0,0°C) à +55°C 
Exactitude de mesure: +/- 0,2 °K 

Capteur de 
température: 

PTC – KTY 81/121 

Tension d’entrée 230 V / 50 Hz  - 115 V / 60 Hz 

Sorties: sans sortie 1 sortie 2 sorties 1 sortie 
Prise de puissance: 160 VA 320 VA (250 VA) 
Puissance de sortie:   72 Watt 232 VA (162 VA) 
Tension de sortie: 6 – 40 V ac (réglée en usine)   
Compris dans la 

livraison: 
1 fil pour branchement sur secteur et un mode d’emploi 

Utilisation: Comme plaque 
chauffante 

(montagede sorties 
supplémentaires 

possibles). 

Platine de 
microscope 

chauffées, plaque 
chauffante de 

laboratoire ou bain 
sec.  

Platine de 
microscope 

chauffées, plaque 
chauffante de 
laboratoire ou 

bain sec. 

L’unité de 
contrôle HT400 

S avec une 
puissance 

supérieur est 
utilisée pour 

régler la 
température de 

platines de 
microscope 

chauffées ou de 
plaque 

chauffante de.  
Régulateur de 
température: 

Régulateur électronique de température à deux paliers (leur nombre varie selon le 
modèle) avec indicateur LED numérique. 

Fusibles: DIN 41661 (5 x 20 mm) 
230 V / 50 Hz 1,0 A(T) 3,15 A(T)  

(2 A(T)) 

115 V / 60 Hz 1,6 A(T) 6,30 A(T) 
(4 A(T)) 
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Unité de contrôle HT2045 HT50 SP HT300 SP 
Modèle Avec plaque 

chauffante 
300x210x10 mm 

    

Photo    

Ref. 12055/2045 
31205/5001 

12055/0210 12055/0320 

Dimensions nettes  
(l x h x p): 

260x94x210 mm 185x80x180 mm 245x96x205 mm  

Poids net environ: 4,5 5g 2,8 kg 4,4 kg 

Température ambiante: +5°C bis +40°C 

humidité de l’air: relative 80% Þ température max. +31°C Humidité de l’air: 

humidité de l’air: relative 50% Þ température max +40°C 

Mesure: Température ambiante (0,0°C) bis +55°C 
Exactitude de mesure: +/- 0,2 °K 

Capteur de température: PTC-KTY/81/121 PT 100 
Tension d’entrée: 115 V / 60 Hz 230 V / 50 Hz - 115 V / 60 Hz 

Sorties: 1 sortie 1 sortie 1 sortie 
Prise de puissance: 160 VA 160 VA 320 VA 
Puissance de sortie: 50 VA 160 VA 320 VA 
Tension de sortie: 12 – 40 V ac (réglée 

en usine) 
12 – 40 V ac 
(réglée en 

usine) 

30 - 40 V ac (réglée en usine) 

Compris dans la livraison: 1 fil pour branchement sur secteur et un mode d’emploi 

Utilisation: L’unité de contrôle 
est utilisée en 

combinaison avec 
des platines de 
microscopes 

chauffées ou des 
plaques de 

micrsocopes 
chauffantes. 

HT 50 SP est 
principalement 
utilisé avec une 

plaque 
chauffante de 
laboratoire en 
verre. Taille 

620x400 mm 
(possible 

également avec 
plaque 

chauffante de 
laboratoire 

1082x445 mm). 

L’unité de contrôle HT 300 SP est 
utilisé pour régler la température de 
plaque chauffante de laboratoire en 

verre avec les dimensions  
1082x445 mm ou 1500x500 mm. 

Régulateur de 
température: 

Régulateurs de température à deux paliers (leur nombre varie selon le modèle) 
avec indicateur  LED numérique 

Fusibles: DIN 41661 (5x20 mm) 
230 V / 50 Hz  1,0 A(T) 3,15 A(T) 
115 V / 60 Hz 2 A(T) prim. 

1,25 A(T) sec. 
1,6 A(T) 6,30 A(T) 




